‘\R

0

EEN. SNEE’ ANEN
Nl EEEN. " EE EEEN

]
u
u
L]
n
u
1
HiEER
EF IEEN
L 1

EmEEF
AEEE'
iFEER
INEET
T
iEEE
amr
.aE

FEEEEEENE e -
ENEEEEENEEEEE ..

EEEEEErF IEEEFEEEEEER
ENEEEN| SNEE] EENEEE TN
HEEENL BN

. Y JEEEEENEEEEL
EEEE AEEEN

e 4 II.I AEEEEEE: II.-I.III._
um II.IIII.I.“

4_‘

1l ,.
/N 4

,_._ _ss__

SOMOS FABRICANTE
DE ESTROBOS HASTA




MANEJAMOS SOLO LAS MEJORES MARCAS

oﬁo FABRICANTE DE "THILIMAN

ESLINGAS DE L ROLLERS
POLIESTER PLANAS Higk
MHAIII] Y Rreponoas RODILLOS PARA MOVIMIENTO

ESLINGAS DE POLIESTER DE MAQUlNARIA

¥ camesa IEI'IIS|-|!|®

CABLE DE ACERO
ACCESORIOS PARA CABLE Y CADENA

Yal E - (GRILLETES, CADENAS, GANCHOS)

®
YEKE
POLIPASTOS ELECTRICOS Y ESLINGAS DE CADENA Y ACEESORIOS
MANUALES, TECLES DE PALANCA PARA CABLE Y CADENA
A\ M GUNNEBO

""" " ACCESORIOS PARA CADENA Y

BANDAS DE AMARRES, CADENAS PARA
ESLINGAS DE CADENA

TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y
SISTEMAS DE FIJACION

ESLINGAS DE MALLA ALAMBRE
ESLINGAS DE MALLA DE CADENA
GANCHOS TIPO C

BALANCINES

OTRAS LINEAS MORDAZAS PARA PLACA

GANCHOS PARA TUBOS
QUE MENJAMOS CANCAMOS GIRATORIOS Y FIJOS
GRASA PARA LUBRICAR CABLE DE ACERO

LIGADORES DE CARGA DE JALON Y TRINQUETE
APARATOS TIRFOR




CARACTERISTICAS DE LOS

CABLES MAS COMUNES

COBRA

Serie 6 X 19
Alma de Fibra

BOA

Serie6 X 19
Alma de Acero

SUPERFLEX

Serie 6 X 36
Alma de Fibra

CASCABEL

Serie 6 X 36
Alma de Acero

ELEFANTE

Contruccion 19 X 7
Alma de Acero

ELEVADOR

Contruccion 8 X 19
Alma de Fibra

RETENIDA

Contruccion 1 X 7
Contruccion 1 X 19

MANE)O DE CABLE

Cable flexible y resistente a la abrasion. Las construcciones pueden
ser 6x19 Seale, 6x21 Filler y 6x26 Warrington Seale. La mas comin
en la 6X26 WS. Didmetro minimo y recomendado en poleas y/o
tambores de 32 veces el didmetro para la contruccion 6x19 Seale, 26
veces para la 6x25 Filler y 30 veces para |as contrucciones 6x21 Filler
y la 6x26 WS.

25 para la contruc

3 FS y 20 veces para las

Cable con disefio especial para evitar la rotacion, o la minima
tendencia al giro, se usa principalemente en gruas torre radiales. El
diametro minimo recomendado de polea y/o tambaores es de 36
veces el diametro del cable,

lores esta contruido con & torones que
pueden sercon 15 lambres. El diametro minimo recomendado
de poleas y/ 26 veces el diametro del cable para la

5 Filler.

Torén galvanizado de funcionamiento estatico que se utiliza
principalemente como cable de guarda (pararrayos) en las lineas de
transmision de energla (CFE.), asi como también de soporte y
retencion en torres, antenas, postes y estructuras en general. En
diametros mayores de 1,2" con fabricados en contruccion 1x19 para
obtener un mejor manejo del cable, al ser mas flexible.

Método Correcto

Metodo Incorrecto

eslingasmamut.com



ESPECIFICACIONES
DE CABLE DE ACERO CA

BOA COBRA CASCABEL SUPERFLEX  TONINA
SERIE/CONST: | 6x36ws | 6X36WS

ALMA: ACERO FIBRA ACERO FIBRA FIBRA

ACERO: ARADO EXTRA ARADO EXTRA ARADO EXTRA ARADO EXTRA ARADO EXTRA
. MEJORADO MEJORADO MEJORADO MEJORADO MEJORADO

ACABADO: NEGRO NEGRO NEGRO NEGRO GALVANIZADO

DIAMETRO | PESO |RUprura| PESO [Rustura| PESO |RUptuRa| PESO |fuptura | PESO | CARGADE
Puig. mim. Kg./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton.
1/4 B8535 0.18 3.1 D16 =T 0.18 51 0.16 2.7 .16 2.7
5116 7.94 0.27 4.8 0.24 43 0.27 4.8 0.24 4.3 024 43
3/8 9.53 039 6.9 0.36 6.1 0.39 6.9 0.36 6.1 0.36 6.1
7r16 11.1 Q.50 9.2 0.48 83 0.52 9.2 0.48 8.3 .48 8.3
1/2 13 0.68 123 0D.63 10.7 0.68 j i | 063 10.7 .63 10.7
9/16 14.5 0.88 15:2 0.79 13.5 0.88 15.2 0.79 13.5 0.79 13.5
5/8 16 1.07 18.7 0.98 166 1.07 18.7 09s 16.6 0.98 166
34 18 1.55 26.7 1.41 23.8 1:35 267 1.41 23.8 1.41 23.8
a8 | 22 211 | 361 192 | 321 211 | 381 192 | 321 102 | 321
L 26 LA ] 46,9 2.50 41.7 2.75 46.9 2.50 41.7 2.50 41,7
1-1/8 29 348 59.0 3.17 52.4 348 59.0 %17 52.4 517 524
1-1/4 32 4.30 72.5 391 64.5 4.30 7258 391 64.5 .91 &4.5
138 | 35 521 | 74 475 | 7176 | s21 | &ra 473 | 116 i35 | 776
1-1/2 38 6.19 103.0 5.63 91.6 6.19 103.0 563 91.6 563 916
1-5/8 42 71.26 120.0 .61 107.0 7.26 1200 6.61 107.0 G5l 107.0
1-3/4 | 45 844 | 1390 766 | 1240 844 | 1300 | 766 | 1240 766 | 1240
1-7/8 48 9.67 158.0 8.80 142.0 9.67 1580 B.80 1420 8.80 142.0
2 52 11.00 120.0 10.0 160.0 11.00 180.0 10.0 160.0 10.0 160.0
2-1/8/| 54 12.40 | 2000
2-1/4 58 13.90 2240
2-3/8 &0 15.50 2490
2-1/2 04 17.30 27410
2518 | 67 1900 | 2990
2=3/4 71 20.80 3330
2778 | 74 | 2280 | 3610
3 77 24.70 389.0
3-1/8°| 80 26,80 | 417.0
3-1/4 a3 29.00 447.0
3318 | 87 3130 | 487.0
3=1/2 80 33820 519.0
3-3/4 85 38.70 585.0
4 103 44.00 665.0

eslingasmamut.com




ANGULA BARRACUDA NTE MERLUZA BOA LINEAL PERFORACION
[ ex36Ws_ | T 6X3eWs |

FIBRA ACERO ACERO ACERO ACERO
eomA0s A omAss,
MEJORADO MEJORADO MEJORADO MEJORADO MEJORADO
GALVANIZADO GALVANIZADO NEGRO GALVANIZADO NEGRO
— . r ¥y ] —
PESO |RUprura | PESO |RUPtura | PESO |RUPTura | PESO | RUPTURA PESO | RUPTURA
Kag./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton. Kg./m Ton.
0.16 2.7 218 31 - - 0.18 Al - -
0.24 4.3 0.27 4.8 - - 0.27 4.8 - -
0.35 a1 0.39 9 0.39 5.6 0.39 6.9 - =
0.48 8.3 0.50 9.2 0.52 75 0.52 Q.2 - -
0.63 10.7 0.68 12.1 0.67 98 0.68 12.1 - -
0.79 13.5 0.B8 15.2 0.86 12.3 0.8 15.2 - -
0.98 16.6 1.07 18.7 1.06 15.2 1.07 18.7 - -
1.41 23.8 1.55 2e.7 1.52 218 1.558 26.7 - -
1.92 21 211 36.1 2.07 29.5 211 36.1 - -
2.50 41.7 2.75 469 2.71 383 2.75 46.9 2.75 46.9
3.17 52.4 T.48 59.0 L.42 48.2 I.48 59.0 3.48 59.0
3.91 64.5 4.30 72.5 423 59.1 4.30 72.5 4.30 72.5
4. 75 ?Tﬁ 521 a7.1 5.10 1.1 521 ar.1 5.21 871
5.63 9l1.6 B6.19 103.0 607 34.2 B.19 103.0 B.19 103.0
£.61 107.0 7:26 1200 T.26 120.0 1.26 120.0
7.66 1240 8.44 139.0 8.44 139.0
8.80 142.0 9.67 158.0 9.67 1580
10.0 160.0 11.00 180.0 11.00 180.0
12.40 200.0
13.90 224.0
15.50 2490
17.30 274.0
19.00 2990
20080 3330
2280 3610
2470 389.0
26.80 417.0
29,00 447.0
31.30 487.0
3380 519.0
38.70 5850
k_ 44.00 065.0 _J
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DIFERENTES TIPOS DE
ESTROBOS Y TIRANTES

(Estandar y Especiales)
Mod. A-1-1 con ojos

Corredizo

MOD E trenzado con 0jos

PA-PA

Trenzado 2 brazos
Mod. E-23-23

SIMBOLOGIA
Empalme grommet

Punto de Apoyo
PA-PA =
P de
0 Empalme largo s FuAoLe hrase

A=1 brazo
B=2 brazo
C=3brazo
D=4 brazo

Extremos de Estrobos g

o
i Wi
¥ g 3 :,
1= Ojo estandar 4?:' g LR
2= Ojo con rozadera éﬁq

3= Ojo con gancho g f
4= Ojo con grillete fiorad

TIRANTES

CON TERMINALES

Mota: Vaciados con Wirelock o Zinc

I eslingasmamut.com




ESTROBOS

AL SOLICITAR UN ESTROBO FAVOR DE INDICAR:
Longitud del Estrobo

Casguillo

. Tipo de estrobo
2. Diametro del cable
. Tipo de cable
(Cobra, Boa, Superflex, Cascabel, etc.)
4. Longitud del estrobo
. Longitud del ojo

7L
Longuitud del ojo

PUNTO DE APOY D APUNTO DE APCYO

I

DIAMETRO 7 9 10
mm. . LONGITUD DE CADA OJO mm.
6.35 | 14" 80.0 110.0 1200 | 1500 160.0 190.0 200.0 230.0
7.94 | 5/16" 100.0 125.0 140.0 165.0 180.0 200.0 220.0 250.0
9.53 | 3/8" 120.0 i50.0 | 1700 | 1900 250.0 280.0 300.0 330.0
11.11 | 7/16" 140.0 180.0 200.0 230.0 260.0 290.0 320.0 350.0
127 | 1r 165.0 200.0 2300 | 2500 3100 3500 390.0 4200
143 | 9/16" 180.0 230.0 250.0 290.0 340.0 370.0 4200 450.0
159 | 5/8" 200.0 2500 | 2300 | 3300 380.0 420.0 470.0 520.0
19.05 | 3/4" 240.0 300.0 340.0 380.0 440.0 490.0 550.0 590.0
2223 | 7/8" 280.0 300 | 4100 ] 4600 540.0 600.0 650.0 710.0
25.4 o 330.0 410.0 460.0 520.0 600.0 670.0 740.0 820.0
286 |1-1/8" 370.0 4600 | 5100 | 5800 680.0 740.0 830.0 910.0
31.75 | 1=1a" 410.0 510.0 560.0 650.0 730.0 820.0 910.0 980.0
3493 |1-3/8" | 4400 560.0 6100 | 700 750.0 830.0 930.0 1000.0
381 |1-1/2" 480.0 610.0 690.0 760.0 800.0 860.0 950.0 1020.0
41.28 | 1-5/8" 520.0 650.0 7600 | s8mwo0 980.0 1090.0 1200.0 1310.0
44.45 | 1-3/4" 560.0 700.0 820.0 930.0 1050.0 1170.0 1290.0 1410.0
47,63 | 1-7/8" 580.0 730.0 8400 | o970 1100.0 1230.0 1360.0 1490.0
5080 | 2" 660.0 830.0 960.0 1090.0 1220.0 1350.0 1480.0 151::::)
\ R T

* La columna de 7 pasos es la que corresponde a la del ojo estandar

RECOMENDACIONES PARA LA SELECCION DE ESTROBOS

La correcta seleccidon de un estrobo depende mucho en
considerar adecuadamente los siguientes factores:

- Peso levantar.

- Angulo de trabajo del estrobo sobre la horizontal,

- Temperatura de los materiales a manejar

- Caracteristicas de carga,

Para los dos primeros factores, las tablas en el catalogo
idican las capacidades de carga para cada diametro de
cable, considerando también el angulo de trabajo del
estrobo, es decir la menor abertura de la horizontal de
cualguiera de los brazos durante su esfuerzo de trabajo.

Tome en cuanta que para calcular las cargas maximas de
trabajo, el coeficiente de seguridad utilizade por
MAMUT en sus cables es de 5:1.

Por otra parte, recuerde que el manejo de materiales
calientes reguiere estrobos con alma de acero, mientras
gue el manejo de materiales frios o a temperatura
ambiente, puede realizarse empleando estrobos con
alma de fibra.

eslingasmamut.com



DIFERENTES TIPOS DE

ESTROBOS

MODELO A

ESTROBOS
DE 1 BRAZO

MODELO B

ESTROBOS
DE 2 BRAZOS

Shaiiairg CAPACIDAD EN TONS
del Cable
Pulg, Vertical Enlazado Canasta
¢ (7 Q0
h &) U
174" 0.59 0.43 el 4
5/16" 0,90 0.67 1.681
z/8" 1.26 0.99 255
12" 2.26 1.72 4.53
o/16" 2580 AT 5.80
578" 353 2.63 707
34" 507 3L 897
7/8" 6.89 5.07 1380
1" a.68 6.53 1814
1-1/8" 10.88 B.25 2176
1-144" 13,60 9.97 27.21
1-3/8" 16.32 11.79 32.65
1-1f2" 19.04 14.51 3B.09
1-3/4" 25.39 19.04 50.79
2" 3355 25.39 6711
2-1/4" 39.90 31.74 79.81
2=tia" 48597 58.09 a97.895
2-3/4" 58.95 46.25 117.91

3

Diarmetro

CAPACIDAD EN TONS

lAngulo cf herizontal)

Longitud
minirma del

/4"
g
mﬂ
/8"
3a”
g
1|l
1-1/8"
1174
1-3/8"
1-1/2"
1-3/4"
e

1/2
5/8
34

1-1/4
1-12
1-1/2
1-3/4

2-1/4
2-1/2

3/a-C
1-1/2-C
e
5-A
7-A
11-A
11-A
15-A
15-A
22-A
22-A
30-A
37-A

G B
18"
20"
24"
29"
33"
36"
4'Q"
48"
50"
5’6
66"
E:lul.l

Toudos kos estrobos seentregan con marbete de identihcacion en ol que se indica; Bipo de estrobo, numero de serse, capacidad y fecha de fabricacion,

El factar de disefia es 5:1

En estrobos de 2,3 y 4 brazos, verifigue los angubos de carga ya que puede dismimuis la capacidad del estraba.

Antes de utillzar 0 e robo debers realizar una Inspeceldn visual en toda el cusrpo.
Munca permanezca debajo de una carga suspendida,

eslingasmamut.com




DIFERENTES TIPOS DE

ESTROBOS

MODELO C

ESTROBOS
DE 3 BRAZOS

MODELO D

ESTROBOS
DE 4 BRAZOS

CAPACIDAD EN TONS
(Angulo ¢/ horizontal)

Pulg. B0grados | 45grados | 20grados] Didmetro Tons.
144" 1.53 1.25 0.88 172 if-c 1°3"
/8" 3.26 2.72 1.80 3/4 1-1/2-C 1'a"
2" 5.89 4.80 3.44 1 i bl
5/8" 9.16 7.52 5.35 1 5-A z'q"
3/4" 13.15 10.79 761 1-1/4 7-A 218!
i 17.86 14.60 10.33 1-1/2 11-A L
1 23.12 18.86 1333 1=3/4 11-4 3B
1-1/8" 28.11 22.67 16.32 2 15-4 40"
1-1/4" 3537 29.02 20.86 2-1/4 15-A 46"
1-3/8" 42.62 34.46 24.48 2-1/4 22-A 50"
2 40.88 4081 2002 22314 22-A 56"
1-3/4" 6621 53.51 3IB.08 2-3/4 30-A 66"
i “BT.OT J0.74 50.79 3-1/4 3N &0

h 2-1.-’:'-1-" 10339 84.35 59.86 4 45-h, ga" l

CAPACIDAD EN TONS

I:.s'ingu_ﬂ-:) cf horizontal)

Argodla

Estrabo

144"
3/8"
12"
5/8"
34"
7/8"
”
1-1/8"

1-3/8"

1-1/2"

1-3/4"
an

1-1/4"

1£.24
17.59
23.85
30.74
37.64
4716
56.23
B66.21
87.97
11509

1.66
3.62
6.43%
9.97
1433
19.50
2512
30.74
3808
46.25
53.51
T1.65
9523

67.11

508
1
1-144
1-1/2
1-3/4
2
2-1/4
2-1/2
2-3/4
3-1/2
3-1/2
3"
3-3/4

3M4-C
1-1/2-C

3-C
S-A
7-A
11-A
11-A
15-A
15-A
22-A
22-A
30-A
37-A

h 2-1/4" 137 86 112.46 79.81 4 45-4 88" ‘

i
1’8"
E_T-..u
24"
9"
L
3':5_"
40"
46"
50"
56"
66"
E:ﬂll

Texdos fos estrobos se entregan con marbete de identificacion en el que se indica; Bpo de estrobo, nomera de seree, capaciclad y fecha de Tabricacion,

El factor de disena % 5:1

En estrobos de 2,3 v 4 brazos, verifinue los anguios de carga ya que puede dismimuir 12 capacidad del estrabo.

Bntes de utilizar su estrobo debera realizar una inspeccidn visual en todo ef cuerpo.
Munca permanezca debajo de una carga suspendida:

eslingasmamut.com
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Estrobo de tres partes. p—

El cuerpo del Estrobo de tres partes esta
construido por 3 cables estandar de 6 torones con
26 0 36 alambres cada uno, con su respectiva alma
de acero, haciéndolo 3 veces mas flexible que un
estrobo normal del mismo diametro.

Capacidad Probada.
La Carga Limte de trabajo (CLT),
esta tomando en cuenta un Factor
de Seguridad o Disefiode 52 1; v
los valores mostrados estan en
Toneladas Métricas.

Las Caracteristicas del Estrobo de
tres partes dan como resultado la
combinacion de resistencia vy
flexibilidad a un costo razonable.
Los ojos del Estrobo de tres partes
estan terminados con el sistema
Flemish Eye Splice con Casquillo,
el cual es menos voluminoso que si
se hiciera el estrobo con casquillo
en un cable normal del mismo
diametro. Los estrobos de tres
partes son preferidos por le
personal de trabajo y
mantenimiento, por su facil
maneja y gran versatilidad.

cable de Diametre | Longitud Peso
CIJmIE;'ﬁ;gnte. Capacidad I:L:-;.i:?;:n:l I%:_::lu h;l_:r:x k2 Inngitun_j il il il
Diametro ons. |enCanasta|  gel (pulgadas) |  Kg.por puede fabricar, es de 2 veces la
[pulgadas) | Vertical | Vertical | Estrobo Metro longitud del ojo, mas 18 veces el
diametro total del estrobo.
318" 3.26 653 3/4 10 0,47
12" 5.80 13.06 1 14 0.83
9/16" 7.25 14.51 1-1/8 16 1.07
5/a" 8.97 17.95 1-1/4 18 1.30
3/ 1269 2539 1-1/2 20 190
e 17.23 34.46 1-3/4 24 2.58
1" 2243 44.98 2 28 335
1-1/8" £28.29 56.50 2-1/4 32 4.26
1-1/4" 34.82 69.65 1-1/2 36 526
1-3/87 41.72 83.44 2-3/4 40 635
1-1/2" 49.88 99.77 3 44 ?52)

eslingasmamut.com




IN'SF'ECCION CON muwﬁ
LIQUIDOS PENETRANTES mAmun

CAP&CITACION ]
PRACTICAY TEORICA

eslingasmamut.com
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